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Intelligent friendly light

Immax NEO LISTON Smart zavésné svitidlo 118cm 18W cerna Zigbee 3.0

https://www.immax.cz/immax-neo-liston-smart-zavesne-svitidlo-118cm-18w-cerne-zigbee-3-0.html

Krasna, Cista linka LED zavésného svitidla Immax NEO ,,LISTON“ SMART, spliiuje
ukol osvétlit kuchynisky ostrivek nebo jidelni stll. Po ztlumeni svétla zajisti jemné
nocni prisviceni v jidelné a navodi ptijemnou vecerni atmosféru. V kombinaci s
nasténnymi svitidly z fady LISTON bude harmonie svétel v mistnosti dokonala.
Tento moderni nad¢asovy lustr je z rodiny produktl pro chytrou domacnost, Ize
tedy velmi dobre ovladat nejen z domova, ale také jste-li mimo domov. Prilozeny
dalkovy ovladac Zighee 3,0 nebo aplikace Immax NEO ve vasem mobilnim
telefonu nebo tabletu, vam spolehlivé pomuze kdykoliv ménit odstiny bilé barvy,
intenzitu osvétleni v mistnosti nebo svétlo zcela vypnout. Pro komfortni vyuziti
vSech svétel v domacnosti doporucujeme vSechna smart zafizeni vdomé ci byté
propojit s chytrou branou Immax NEO. Ovladani svétel v celé domacnosti nikdy
nebylo tak snadné, uz se nemusite bat véty: nesviti se nékde zbytecné?

Chytré osvétleni komunikuje pfes ZigBee 3.0 a je kompatibilni s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vdm nedafi sparovat svétlo Immax NEO s dalkovym
ovlada¢em nebo chytrou branou Immax NEO, vyresetujte svétlo. Jak spravné vyresetovat svétlo najdete na strankach: https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm

Zkraceni délky lanka:

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0

Material: kov, plast

Barva svitidla: ¢erna mat

Rozméry: svitidlo 1185mm*15mm,
Rozeta (vrchni ¢ast svitidla):
550*55*35mm (délka / vyska / Sitka)
Délka zavésu: max 1200mm

Barva svétla: 2700-6500K

Ptikon: 18W

Svételny tok: 1260Im

Stmivatelny: ano

Doba sviceni: 50 000 hod

Vstupni napéti zdroje: AC 100-240V 50-
60Hz

CRI(Ra) Index podani barev: >86 ( denni
svétlo ma hodnotu Ra 100)

1. uvolnéte pojistku umisténou na hornim okraji lanka (u zakladny svitidla), zamacknutim dovnitf do téla zakladny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru smérem do zékladny svitidla. Lanko z(stane zafixovano ve Vami zvolené pozici.

3. Takto postupné upravte vSechna lanka.

—

Prodlouzeni délky lanka: pokud jste zasunuli lanko pfilis, musite jej nejdfive uvolnit deaktivaci pojistky (opét zamacknutim jisticiho krouzku dovnitt zakladny svitidla). Tim umozZnite povoleni lanka a nasledné Gpravu do Vami

zvolené pozice.
Takto postupné upravte vSechna lanka.

Nikdy netahejte lanka nasilim, bez deaktivace pojistky! Pfi takové manipulaci dochazi k mechanickému poskozeni!

Dékujeme za pochopeni
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